


• Formschöne Optik

• Boden und Dach in 19 mm Fichtenprofi lbrettern

• Vorgefertigte Elemente sorgen für eine leichte und unkomplizierte Montage

• Türen und Fenster aus echtem Glas, ab einer Wandstärke von 45 mm sogar mit Isolierverglasung und deutschen

 Marken-Dreh-/Kippbeschlägen

• Zimmermannsmäßig abgebundener Schifterdachstuhl ohne Hilfsbeschläge

• Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen

• Kupferhaube mit Kugel im Lieferumfang enthalten

Fenster in offenen Pavillons
Durch den Einbau von Fenstern in offenen Pavillons 
anstelle von geschlossenen Wänden, erzielen Sie einen 
Windschutz bei gleichzeitiger Lichtdurchfl utung. (Tür- und Fensteranschlag frei wählbar, 

Sprossen auch in Messing)

Fenster
(ohne Klappläden)

fertig farbig 
endbehandelt

Anbau
links o. rechts

Blumenkästen
in verschiedenen Größen

Schindeln
gegen Aufpreis fertig montiert

Genießen Sie die Sonnenstrahlen in einem lichtdurchfl uteten Pavillon und entfl iehen Sie dem grauen Alltag. Mit viel Liebe 
zum Detail erstellen wir diese formschönen Modelle individuell nach Ihren Vorstellungen. Durch die unterschiedlichen Größen 
gliedern sich diese auch in kleineren Grundstücken exzellent ein. Erleben Sie Ruhe und Entspannung in Ihrem Pavillon!

Formschön und verspielt mit Details

Mögliche Optionen:

Wandstärke
Fertigteile: 28 mm,  45 mm
Blockbohlen: 70 mm, 94 mm
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Lyon
• Wandstärke: 28 mm  
• Durchmesser: 300 cm 
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm 
• Seitenwandhöhe: 217 cm 
• Dachspitze: 300 cm  
• Dachfl äche: 13,00 m²  •  DN: 28 Grad 
• Türe: - 
• Fenster: -

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Reims
• Wandstärke 28 mm
• Durchmesser: 350 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe : 217 cm
• Dachspitze: 313 cm
• Dachfl äche: 16,00 m²  •  DN: 28 Grad
• Türe: -
• Fenster: -

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Lille
• Wandstärke 28 mm
• Durchmesser: 400 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 223 cm
• Dachspitze: 332 cm
• Dachfl äche: 20,00 m²  •  DN: 28 Grad
• Türe: -
• Fenster: -

Sie benötigen 11 Schindelpakete
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Lyon
300 (D)

Reims
350 (D)

Lille 
400 (D)

28 mm
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Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!
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Colmar 350
• Wandstärke 45 mm  
• Durchmesser: 350 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 229 cm  
• Dachspitze: 325 cm
• Dachfl äche: 16,00 m²  •  DN: 28 Grad
• Rundbogenfenster: 2x 100 x 165 cm D/D
• Rundbogentüre: 3x 115 x 196 cm großfl . verglast

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Cholet
400 (D)

Cholet 400
• Wandstärke 45 mm  •  Durchmesser: 400 cm  
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 227 cm 
• Dachspitze: 300 cm  
• Dachfl äche: 20,00 m²  •  DN: 20 Grad
• Türe: 2x 120 x 186 cm großfl ächig verglast  
• Fenster: 6x 120 x 147 cm D/DK
• Segmentbogen- Türe u. Fenster
• Messingsprossen (optional)

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Colmar 
350 (D)

45 mm

45 mm
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Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). 
Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.
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Bordeaux
300 (D)

Vernon 350 x 300
• Wandstärke: 45 mm  
• Wandaußenmaße: 350 x 300 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 223 cm  
• Dachspitze: 300 cm
• Dachfl äche: 15,00 m²  •  DN: 28 Grad
• Türe: 1x 120 x 186 cm großfl . verglast
• Fenster: 4x 98 x 147 cm D/DK
• Messingsprossen (optional)

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Bordeaux 300 + 110x100 AN
• Wandstärke 28 mm  •  Durchmesser: 300 cm  
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 217 cm 
• Dachspitze: 300 cm  
• Dachfl äche: 15,00 m²  •  DN: 28 Grad
• Türe: 115 x 186 cm großfl ächig verglast  
• Fenster: 4x 100 x 138 cm D/DK
• Segmentbogen- Türe u. Fenster  
• Anbau 110 x 100 cm
  mit Türe 88 x 150 cm geschl.

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Vernon
 350 x 300 (B/T)
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28 mm

45 mm
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Nantes 
300 (D)

Paris 525 x 385
• Wandstärke: 45 mm
• Wandaußenmaß: 525 x 385 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 223 cm  
• Dachspitze: 300 cm
• Dachfl äche: 27,00 m²  •  DN: 21 Grad
• Türe: 2x 120 x 186 cm großfl . verglast
• Fenster: 4x 120 x 112 cm D/DK

Sie benötigen 15 Schindelpakete

Nantes 300 
• Wandstärke 28 mm  •  Durchmesser: 300 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 217 cm  
• Dachspitze: 300 cm
• Dachfäche: 13,00 m²  •  DN: 28 Grad
• Türe: 115 x 186 cm großfl ächig verglast
• Fenster: 4x 100 x 138 cm D/DK
• Segmentbogen- Türe u. -Fenster

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Paris 
525 x 385 (B/T)

45 mm

28 mm
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Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). 
Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.
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Pau
300 (D)

Pau 300
• Wandstärke: 28 mm  
• Durchmesser: 300 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 217 cm  
• Dachspitze: 300 cm  
• Dachfl äche: 13,00 m²  •  DN: 28 Grad 
• Türe: 115 x 186 cm großfl . verglast
• Fenster: 5x 100 x 186 cm D/D
• Segmentbogen- Türe u. Fenster

Sie benötigen 8 Schindelpakete

Nancy 
300 (D)

Nancy 300
• Wandstärke 28 mm  •  Durchmesser: 300 cm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm  
• Seitenwandhöhe: 217 cm
• Dachspitze: 300 cm  
• Dachfl äche: 13,00 m²  •  DN: 28 Grad
• Türe: 115 x 186 cm großfl . verglast  
• Fenster: 4x 100 x 186 cm D/D
• Segmentbogen- Türe u. Fenster

Sie benötigen 8 Schindelpakete
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28 mm

28 mm
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rTür- und Fenstervarianten für Pavillons mit aufgeklebten Sprossen

Gerade-Türe ab 28 mm WS
Türe mit großfl ächiger Verglasung

ET28-P1-80   80 x 186 cm

ET45-P1-80   80 x 186 cm

DT28-P2-115 115 x 186 cm

DT45-P2-115 115 x 186 cm

DT28-P2-120 120 x 186 cm

DT45-P2-120 120 x 186 cm

Rundbogen-Türe ab 28 mm WS
Fenster in Einfach-Verglasung

ET28-R-P1-80   80 x 196 cm

ET45-R-P1-80   80 x 196 cm

DT28-R-P2-115 115 x 196 cm

DT45-R-P2-115 115 x 196 cm

ET28-SB-P1-80   80 x 186 cm

ET45-SB-P1-80   80 x 186 cm

DT28-SB-P2-115 115 x 186 cm

DT45-SB-P2-115 115 x 186 cm

Segmentblenden- Türe ab 28 mm WS
Türe mit großfl ächiger Verglasung

Segmentbogen-Türe ab 28 mm WS
Türe mit großfl ächiger Verglasung

ET28-S-P1-80   80 x 186 cm

ET45-S-P1-80   80 x 186 cm

DT28-S-P2-115 115 x 186 cm

DT45-S-P2-115 115 x 186 cm

DT28-S-P2-120 120 x 186 cm

DT45-S-P2-120 120 x 186 cm

EF28-SB-P-75   75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

EF45-SB-P-75   75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

DF28-SB-P-100  100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF45-SB-P-100  100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

Segmentblenden-Fenster

Segmentbogen-Fenster

EF28-S-P-75   75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

EF45-S-P-75   75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

DF28-S-P-98   98 x 147 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF45-S-P-98   98 x 147 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF28-S-P-100  100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF45-S-P-100  100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF28-S-P-120  120 x 112 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF45-S-P-120  120 x 112 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

Gerade Fenster

EF28-P-75 75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

EF45-P-75 75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

DF28-P-98 98 x 147 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF45-P-98 98 x 147 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF28-P-100a 100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF45-P-100a 100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF28-P-100b 100 x 186 cm Dreh, Dreh 2-fl g.

DF45-P-100b 100 x 186 cm Dreh, Dreh 2-fl g.

Rundbogen-Fenster

EF28-R-P-75 75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

EF45-R-P-75 75 x 118 cm Dreh/Kipp 1-fl g.

DF28-R-P-100a 100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF45-R-P-100a  100 x 138 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-fl g.

DF28-R-P-100b  100 x 165 cm Dreh, Dreh 2-fl g.

DF45-R-P-100b  100 x 165 cm Dreh, Dreh 2-fl g.

Grundsätzlich gilt:
Einfach-Verglasung bei einer Wandstärke 
von 28 mm ISO-Verglasung bei einer Wand-
stärke von 45 mm. Alle Maßangaben sind 
Blendrahmenaußenmaße!
Alle Fenster und Türen vom Pavillon-Pro-
gramm sind mit aufgeklebten Sprossen!

Bitumenschindeln und Farbdarstellungen fi nden Sie in unserem
Zubehör-Programm ab Seite 86.
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Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). 
Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.
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Mögliche Optionen:

• Fundamentrahmen (8x12 cm HxB) mit Eck-Überblattung und Verzapfung (optional)

• Pfostenanker aus verzinktem Stahl, höhenverstellbar mit Gewinde,

    zum Dübeln auf dem Fundament (optional)

• Fußboden mit Dielen und Unterkonstruktionshölzern
 (Optional und nur mit Fundamentrahmen möglich)

• Wandelemente geschlossen oder mit Gittern
 (Optional und nur mit Fundamentrahmen möglich)

• Kupferhaube mit Kugel (optional)

• Schindeleindeckung (optional)

Formschön und sehr vielseitig ist unsere Helena. Durch die zimmermannsmäßig abgebundene Konstruktion erreichen wir eine 
unübertroffene Stabilität. Die verschiedenen Formen so wie das optionale Zubehörprogramm runden dieses Konzept ab. Ein 
Platz, geschützt vor Sonne und Regen, macht Sie zu einem gern gesehenen Gastgeber für Kaffeekränzchen oder Grillabende. 

Einzigartig und nur bei uns!

250 x 250 cm
250 x 300 cm
250 x 350 cm
250 x 400 cm

300 x 300 cm
300 x 400 cm
300 x 500 cm
300 x 600 cm

350 x 350 cm
350 x 400 cm
350 x 500 cm
350 x 600 cm

400 x 400 cm
400 x 500 cm
400 x 600 cm

450 x 450 cm
450 x 500 cm
450 x 600 cm 500 x 500 cm

Unsere Rastergrößen

Bei einer Länge von 500 cm und 600 cm sind zusätzlich noch 2 Pfosten als statische Unterteilung enthalten

Helena quadratisch oder rechteckig 

250250
300350400450500

450400350300

600500

Abbildung
Rechteckmodell

Viele Ausbaumöglichkeiten
• Zimmermannsmäßig abgebundener
  Dachstuhl (keine Nagelplatten) 
• Pfosten aus Leimholz 
  (DUO 12x12 cm) 
• Dachschalung aus 19 mm
  Nut- und Federbrettern. 

Verschiedene Modellvarianten 
• quadratisch
• rechteckig, 
• 6-/8-eckig 
• oval

Schindeln

67



Helena1 400 x 300
• Außenmaß: 400 x 300 cm (B/T)
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 237 cm  •  Dachspitze: 317 cm
• Dachfl äche: 21,00 m²  •  DN: 25 Grad
• Pfostenstärke: 12 x 12 cm  •  Kupferhaube (optional)
• Grundmodell 250 x 250 cm, 
  erweiterbar im 50 cm Raster
• Pfostenanker (optional)

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Helena2 385 x 260 
• Außenmaß: 385 x 260 cm (B/T)  •  Wandstärke: 33 mm
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 237 cm
• Dachspitze: 307 cm  •  Pfostenstärke: 12 x 12 cm
• Dachfl äche: 16,00 m²  •  DN: 25 Grad
• Sonderanfertigung nach Kundenwusch
• Kupferhaube (optional)  •  Pfostenanker (optional)

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Helena1 
400 x 300 (B/T)
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Helena7 700 x 320
• Wandstärke: 58 mm 
• Außenmaß: 700 x 320 cm (B/T)
• Dachvorsprung: Umlaufend = 25 cm
• Wandhöhe: vorne = 231 cm, hinten = 286 cm
• Dachfl äche: 26,70 m²  • DN: 10,5 Grad
• Türe: 98 x 200 cm 1/2 vergl.  •  Fenster: 88 x 88 cm DK
• Pfostenanker (optional)

Sie benötigen 11 Schindelpakete

Helena2 
385 x 260 (B/T)

Helena7 
700 x 300 inkl. AN
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Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!
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Helena4 450 cm
• Durchmesser: 450 cm (D)  
• Dachvorsprung: Umlaufend = 70 cm
• Seitenwandhöhe: 244 cm  
• Dachspitze: 400 cm
• Dachfl äche: 23,00 m²  
• DN: 35 Grad

Sie benötigen 10 Schindelpakete

Helena3 350 x 500
• Außenmaß: 350 x 500 cm (B/T)
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenhöhe: 224 cm
• DN: 28 Grad
• Dachspitze: 338 cm  •  Dachfl äche: 21,70 m²  
• Kupferhaube (optional)  •  Pfostenanker (optional)

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Helena5 500 x 500
• Wandstärke 33 mm  
• Außenmaß: 500 x 500 cm (B/T) 
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 245 cm  
• Dachspitze: 295 cm
• Dachfl äche: 36,00 m²  
• DN: 17 Grad

Sie benötigen 14 Schindelpakete

Helena4 450 (D)

Helena5 
500 x 500 (B/T)

Helena3 
350 x 500 (B/T)
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Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). 
Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.
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Helena6 600 x 500
• Außenmaß: 600 x 500 cm (B/T)
• Dachvorsprung: V/H = 30 cm, L/R = 70 cm
• Seitenwandhöhe: ca. 120 cm (ab OK Fundament)
• Dachspitze: ca. 290 cm (ab OK Fundament)
• Dachfl äche: 44,30 m² • DN: 32/16 Grad
• Pfostenanker (optional)
• Sonderanfertigung nach Kundenwusch

Ziegeleindeckung bauseits!
(OK = Oberkante)

Helena6
600 x 500

He
le

na
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Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!
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Helena 6-/8-eckig 
• Rastermaß (D)
 300 cm, 350 cm
 400 cm, 450 cm
 500 cm

Helena oval 
• Rastermaß (LxB)
 300 cm x 400 cm
 350 cm x 500 cm
 400 cm x 500 cm

Abbildung
Modell 8-Eck

Grundriss
8-Eck-Modell

D (z.B. 350 cm)

Praktisches Zubehör
Ergänzen Sie unsere Helena nach Ihren Wünschen!

• Pfostenanker aus verzinktem Stahl
 höhenverstellbar mit Gewinde, zum Dübeln auf dem Fundament

• Fundamentrahmen (H x B = 8 cm x 12 cm)
 fertig zugeschnitten und mit Eck-Überblattung und Verzapfung

• Fußboden mit Dielen und Unterkonstruktion
  (Nur in Verbindung mit Fundamentrahmen möglich)

• Wandelement geschlossen, H = 180 cm und 80 cm 
 Wandelement mit Rankgitter, H = 180 cm und 80 cm
  (Nur in Verbindung mit Fundamentrahmen möglich)

• Zusätzliche Pfosten
 (Bei Bestellung Fundamentrahmen sind der Rahmen und zusätzlich bestellte Pfosten mit
 Verzapfung! Ohne Fundamentrahmen sind zusätzliche Pfosten gerade abgeschnitten.)

• Kupferhaube mit Kugel
 (Bei quadratischem und 6-/8-Eck-Modell mit einer Kugel,
 bei Rechteck- und Oval-Modell mit zwei Kugeln)

• Schindeleindeckung
 auf Seite 87 in unserem Zubehör-Programm 

Abb.
Konstruktion
ohne Fundamentrahmen

truktion
Fundamentrahmen

Detail
Ecküberblattung

mit Zapfen

Abb.
Konstruktion
mit Fundamentrahmen
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Rastermaße Helena
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Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). 
Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.



Helena8 300 x 300 
• Außenmaß: 300 x 300 cm (B/T)  
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm 
• Seitenwandhöhe: 237 cm  
• Dachspitze: 307 cm  
• Dachfl äche: 16,00 m²  •  DN: 25 Grad
• Schiebetür 1x 150 x 210 cm mit beidseitigen
  feststehenden Fenstern 75 x 210 cm.
• Schiebetüren links u. rechts mit je 75 x 210 cm
• Kupferhaube (optional)

Sie benötigen 9 Schindelpakete
Helena8 

300 x 300 (B/T)
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Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!
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Valencia3 
340 x 340 (B/T)

Valencia3 340 x 340
• Wandstärke 45 mm  
• Wandaußenmaß: 340 x 340 cm (B/T)  
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
• Seitenwandhöhe: 224 cm  
• Dachspitze: 313 cm  
• Dachfl äche: 19,00 m²  
• DN: 25 Grad
• Türe: 160 x 186 cm großfl . verglast
  + Fenster: 2x 50 x 112cm fest  
• Fenster: 2x 230 x 112 cm D/DK
• Kupferhaube (optional)

Sie benötigen 9 Schindelpakete

Valencia2
340 x 340 (B/T)

Valencia2 340 x 340
• Wandstärke: 45 mm  
• Wandaußenmaß: 340 x 340 cm (B/D)  
• Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm  
• Seitenwandhöhe: 224 cm  
• Dachspitze: 313 cm  
• Dachfl äche: 19,00 m²  
• DN: 25 Grad
• Türe: 160 x 186 cm großfl . verglast 
  + Fenster: 2x 50 x 112 festvergl.
• Fenster: 230 x 112 cm festvergl. 
  + 230 x 112 cm Fest/DK  
• Kupferhaube (optional)

Sie benötigen 9 Schindelpakete
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Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). 
Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

34
0

340

340

34
0


