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U-Wert und Bauteile

 Produktion
Jedes Havel-Blockhaus wird nach 
Ihren Wünschen und
individueller Planung 
hergestellt, ohne Aufpreis.

Umweltaspekte
Unsere Blockbohlenhäuser vereinigen die Vorzüge des 

natürlichen und in Jahrhunderten bewährten Werkstoffes 
mit heutigen Anforderungen an gesundes und umweltbe-

wusstes Bauen. 

Die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffes Holz 
trägt zur Senkung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre 
bei. Die Verwendung von chemischen, künstlichen oder 

gesundheitsbedenklichen Bau- und Dämmstoffen wird bei 
Havel-Haus weitestgehend vermieden. 

Deshalb wird diese ökologisch sinnvolle Bauweise 
von Instituten, Fachverbänden und Ministerien 

ausdrücklich empfohlen.
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Bei der Verwirklichung 
Ihres Traumhauses stehen 
Ihnen unsere Fachberater 
gerne beratend und 
helfend zur Seite. 

l Beratung 
l Planungshilfe 
l Hilfe bei Ihrem Bauantrag 
l Baubegleitung und 
l Koordination 

Ihr Fachberater bleibt 
Ihr Partner während der 
gesamten Bauabwicklung. 
Die Übernahme folgender 
Leistungen sind möglich: 
Fundament, Montage mit 
Dacheindeckung und 
Elektrik. 

Wohnhäuser

Sonderbauten

Ferienhäuser

Details und Optionen

Gartenhäuser

Fertigung nach Ihren Wünschen!
www.havel-haus.de
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Wohnhaus »Vogelsdorf«
www.havel-haus.de
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107 qm Wohnblockhaus
Das Blockhaus »Vogelsdorf« ist die optimale Wahl für junge und ältere 

Familien. Das eingeschossige Blockhaus ist für Eigenleistungen geeignet. 
Den Aufbau können Sie mit unserem erfahrenen Richtmeister selbst 

ausführen. Sie haben die Möglichkeit, das Blockhaus wahlweise mit 
einem Erker und einer Walmdachkonstruktion zu gestalten. Lassen 

Sie sich bitte von unserem erfahrenen Fachpersonal beraten.

Konstruktiver Holzschutz
Den besten Holzschutz erreichen wir durch Vermeiden von 
Feuchtigkeit und direkter Bewitterung des Baukörpers. 
Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf den »konstruktiven 
Holzschutz«. Wir verwenden aus-
schließlich ausgesuchtes gesun-
des Rohmaterial. Die zusätzliche  
thermische Vorbehandlung er-

möglicht es uns, auf den Einsatz 
chemischer Holzschutzmittel 

zu verzichten.
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Foto oben: Ausführung mit Walmdach

Abmessungen: 10,00 x 10,70 m

Grundfläche:  ca. 97 m² + ca. 3 m² Erker 
 und ca. 10 m² überdachte  
 Terrasse 

Wände aus: 94 mm Massivholz-  
 Blockbohlen oder 
 112 mm verleimten   
 Blockbohlen

Vollwärme-  gemäß Gebäudeenergie- 
dämmung: gesetz (GEG) inklusive   
 Verkleidungen 

Außenwände  mit innerer Blockprofilver- 
 schalung oder streichfä-  
 higem Plattenwerkstoff

Grundrissbeispiel
Wohnhaus »Vogelsdorf«
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www.havel-haus.dewww.havel-haus.de
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Abmessungen:  7,50 x 9,00 m

Grundfläche:    ca. 61,5 m² + ca. 25 m² 
  Galerie

Wände aus:  94 mm Massivholz-  
  Blockbohlen oder 112 mm  
  verleimten Blockbohlen

Vollwärme-  gemäß Gebäudeenergie-
dämmung:   gesetz (GEG) inklusive
  Verkleidungen / Außen-
  wände mit innerer
  Blockprofilverschalung

61,5 qm Blockhaus
Das Blockhaus »Templin« 
kann mit nutzbarem 
Dachboden, als viertel, 
halbes oder volles 
Dachgeschoss ausgeführt 
werden. Eine sehr variable 
Grundkonstruktion, die 
zahlreiche flexible 
Möglichkeiten zulässt.

HAVEL-HAUS – 
das ist massives Holz
HAVEL-HAUS fertigt 
Massiv-Blockhäuser, und 
zwar in einer überdurch-
schnittlichen Qualität. 
Das besonders feinjährig 
gewachsene Blockholz 
beschaffen wir aus nörd-
lichen Wuchsgebieten, 
vorwiegend aus Norwegen, 
Schweden und Finnland.

www.havel-haus.de

Wohnhaus »Templin« ... das »Forsthaus«

7

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel
Blockhaus »Templin«
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Ferienhaus »Wiesenburg« 52 m2

Ein vielseitiger Star

Zahlreiche Ausführungs-
varianten als Ferienhaus 
oder als Wohnhaus, 
besonders  geeignet zur 
Selbstmontage, auf 
Wunsch mit unserem 
Richtmeister.

Abbildung oben mit 94 mm Blockwandbohlen / Abbildung unten mit 70 mm Blockwandbohlen 

52,5 qm Blockhaus

Ein behagliches Heim, 
möglich in diversen 
Größen, Grundrissen und 
Raumaufteilungen, daher 
besonders geeignet, um 
Ihre individuellen Wünsche 
zu realisieren.

Gesunde Wohnarchitektur
Die Entscheidung für 
ein Massivhaus aus Holz 
bedeutet unter anderem: 

l  baubiologisch 
    unübertroffen wertvoll,
l  angenehme, behagliche 
 Wohnatmosphäre,
l  ökologisch besonders  
 sinnvolle Bauweise. 
 
Künstliche Dämmstoffe, 
wie Schäume und Folien 
sind bei Ferienhäusern 
überflüssig, genauso wie  
chemische Holzschutz-
mittel. Durch ihren 
naturnahen Charakter 
fügen sich unsere 
Blockhäuser gut in die 
Landschaft ein.

Abmessungen: 7,50 x 7,00 m    

Grundfläche:  ca. 52,5 m²
               ca. 15 m² Schleppdach 
  (optional)  

Wandstärken:    standardmäßig mit 70 mm oder 
 94 mm Massivholz-
 Blockwandbohlen, 
              alternativ mit 112 mm 
 verleimten Blockwandbohlen

Vollwärme- bei Wohnhäusern gemäß    
dämmung: Gebäudeenergiegesetz (GEG)
 inklusive Verkleidungen / 
 Außenwände mit innerer 
 Blockprofilverschalung 
 oder streichfähigem 
 Plattenwerkstoff

Fenster  mit Wärmeschutzverglasung 
 gemäß RAL-Empfehlung

Dach: mit Bitumenschindel-, 
 Dachstein- oder Tonziegel-
 eindeckung möglich

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel
Wochenendhaus 
»Wiesenburg«

 
+
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Wohnhaus »Wiesenburg« 80 m2
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Holz – die hygienische Alternative

Prof. Cliver ließ neue und gebrauchte Brettchen 
aus verschiedenen Kunststoffen und Hölzern 
mit Nährlösungen und unterschiedlichen 
Testbakterien – z.B. Salmonellen – sowie 
Hühnerfleisch tränken. Während sich die 
Erreger auf den Kunststoffbrettchen in eini-
gen Fällen sogar vermehrten und selbst nach 
gründlichem Spülen noch überlebten, waren sie 
auf Holz innerhalb weniger Minuten nicht mehr 
nachweisbar.

Sicherlich hängt dies u.a. auch damit zusam-
men, dass Kunststoffbrettchen die Kanten 
von Messerschnittriefen relativ lange stehen 
bleiben und sich in diesen Vertiefungen win-
zige Lebensmittelreste sowie Bakterien stärker 
festsetzen können als in Schnittriefen auf 
Holzbrettchen; dort schilfern die wesentlich 
weicheren überstehenden Holzteilchen beim 
Reinigen vollständig ab.

In jüngster Zeit hat Prof. Wolfgang Müller vom 
Hygieneinstitut der Universität Hohenheim 
bei Stuttgart nun auch eine wissenschaft-
lich fundierte Erklärung für das günstigere 
hygienische Verhalten des Holzes gefunden: 
Holz enthält pflanzliche Polyphenole, die eine 
keimabtötende Wirkung haben.

Somit schützt Holz auf natürlichem Wege vor 
der Übertragung  gefährlicher Bakterien. 
Es wäre auch denkbar, dass die im Vergleich 
zu Kunststoff geringere Härte des Holzes 
seine antibakterielle Wirkung unterstützt: 
Beim Reinigen von z.B. Vesperbrettchen oder 
Fleischhackklötzen werden zwar an der Holz-
oberfläche bestimmte Holzinhaltsstoffe aus-
gewaschen. Andererseits werden durch den 
beim Gebrauch zwar geringen, aber stetigen 
Materialabtrag immer wieder auch die keim-
abtötenden Polyphenole freigesetzt, so dass 
die hygienischen Vorteile des Holzes erhalten 
bleiben.

Grundrissbeispiel 
Haus »Wiesenburg« 
mit Carport
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Bauphysikalische Eignung

Die massiven Holzprofile  
vereinigen einige ausge-
zeichnete Merkmale, wie 
zum Beispiel: Sehr gute 
natürliche Wärmedämmung 
und eine fortwährende 
Atmungsaktivität.  
 
Deshalb bildet sich kein 
Schwitzwasser. »Eine 
durch Generationen 
bewährte Bauweise«. 
Außerdem haben unsere 
Blockbohlenhäuser günstige 
Brandschutz-eigenschaften 
und sind durch ihre sta-
bile Bauweise auch für 
Erdbebengebiete besonders 
geeignet. 

Ein Blockhaus »lebt« immer, 
das gewährleistet der natür-
liche Werkstoff Holz!

www.havel-haus.de www.havel-haus.de

Abmessungen: 12,00 x 8,00 m      

Grundfläche:   ca. 80 m² 
 20 m² Schleppdach / 
 Carport  

Wände aus:  94 mm Massivholz   
 Blockbohlen oder 112 mm 
 verleimten Blockbohlen 

Vollwärme- gemäß Gebäudeenergiegestz
dämmung: (GEG) inklusive Verkleidungen /
 Außenwände mit innerer   
 Blockprofilverschalung

Gewährleistung:

5 Jahre, Grundlage BGB. 
Die Havel-Haus Bauweise 
gewährleistet die 
langjährige Nutzung und 
Funktionsfähigkeit, 
weit über die übliche 
Gewährleistung hinaus.

+
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Variable Aufteilung der 
Grundrisse und RäumeDas Blockhaus Familie ist 

auch für Eigeleistungen ge- 
eignet. Den Aufbau können  
Sie mit unserem Richtmeis-
ter selbst ausführen.

Qualitätsvergleich:
Vergleichen Sie bitte 
Verarbeitung, Qualität und 
Bauweise unserer Block-
häuser mit Erzeugnissen 
des Wettbewerbes.

Wenn Sie sich für ein 
HAVEL-HAUS entscheiden, 
erwerben Sie ein Qualitäts-
Erzeugnis!

Abbildung rechts: 
Mit Balkon und unten mit
Eingangsportal. 
Die Farbgebung: 
(fast) alles ist nach Ihren 
Wünschen machbar.

www.havel-haus.de www.havel-haus.de
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Abmessungen:  8,30 x 11,70 m       

Grundfläche:   ca. 90 m² Baugrundfläche / 
 EG + DG 
 ca. 145 m² Wohnnutzfläche

Wände aus:  94 mm Massivholz-
 Blockbohlen oder 112 mm 
 verleimten Blockbohlen 

Vollwärme- gemäß Gebäudeenergiegestz
dämmung: (GEG) inklusive Verkleidungen / 
  Außenwände mit innerer   
 Blockprofilverschalung oder  
 streichfähigem 
 Plattenwerkstoff

Grundrissbeispiel EG 
»Familienhaus«

www.havel-haus.de

90 qm Wohnblockhaus

Dieser Grundrissvorschlag
mit Dachgeschoss wurde
mit einer Wohnnutzfläche
von ca. 145 qm geplant.
Durch die natürlichen
Holz-Innenwände »ohne
chemischen Holzschutz«
entsteht ein gesundes
Wohnklima für Ihre Familie.

Grundrissbeispiel Dachgeschoss
»Familienhaus«

www.havel-haus.de
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Das »Familienhaus« – 
eine variable 
Konstruktion

Ihr eigener Entwurf kann 
realisiert werden. Sie sind 
nicht an ein starres System 
gebunden. Die Größe legen 
Sie selbst fest. 

Das »Familienhaus« ist für 
Eigenleistungen beson-
ders geeignet, den Aufbau 
können Sie mit unserem 
Richtmeister selbst ausfüh-
ren. Eine Entscheidung für 
ein massives Haus aus Holz 
bedeutet u.a., baubiologisch 
besonders wertvoll und 
empfohlen, natürliche  
atmungsaktive Wärme-
dämmung, angenehm 
behagliche Wohnatmos-
phäre, dauerhafte und durch  
Generationen bewährte  
Haltbarkeit, kurze Bauzeit,  
fast witterungsunabhängig, 
unter Berücksichtigung des 
konstruktiven Holzschutzes 
(ohne Chemie), eine ökolo-
gisch sehr sinnvolle und 
besonders empfohlene 
Bauart.
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Profile unserer bewährten Bauserien

Massivholzbohle für 
langlebige Haltbarkeit

Die Blockhäuser weisen 
robuste und dauerhafte 
Ausführungen auf. Alle 
Grundflächen werden plus 
Dachüberstände 
hergestellt.

Standard- 
Abmessungen:

250 x 300, 350, 400 cm
300 x 300, 350, 400 cm
350 x 350, 400 cm
400 x 400 cm, 500 cm
Jedes gewünschte Maß 
ohne Sondermaß-
zuschläge

Variabel:

Die Havel-Haus-Konstruk-
tion erlaubt Ihnen eine weit-
reichende Anpassung an 
Ihre individuelle Planung. 
Das betrifft die Größe des 
Hauses, den Grundriss, 
Höhen, Dachneigungen, 
Ausführung der Fenster 
und Türen, Stärke der 
massiven Blockbohle, 
usw. Die üblichen 
Zuschläge für so genannte 
»Sonderanfertigungen«  
gibt es bei uns nicht!

Fenster/Türen: Die Türen unserer Geräte-
häuser werden standardmäßig zweiflügelig 
ausgeführt, einschließlich Verglasung. 
Türen werden mit soliden Beschlägen und 
PZ-Schloss geliefert. Einflügelige oder abwei-
chende Türen und Fenster sind möglich.

Verglasung: Verbundsicherheitsglas (VSG), 
reduziert Verletzungsgefahren, optional: 
Sicherheits-Isolierglas

Klappläden: Klappläden gehören nicht zur 
Grundausstattung, können aber als einbruch-
hemmende Massivholzklappläden zusätzlich 
geliefert werden.

Dach: Pultdächer mit Regenabwässerung, 
optional sind auch geneigte Flachdächer oder 
Satteldächer möglich.

Eindeckung: Bitumenschindeldeckungen, 
Bitumenschweißbahnen sowie Dachstein- oder 
Tonziegeldeckungen sind abhängig von der 
Dachneigung möglich. 

Kinderblockhäuser »Kita«

Blockbohle:

Wir verwenden ausschließ-
lich feinjährige, beson-
ders zäh gewachsene, 
Fichte aus nordischen 
Wuchsgebieten, wie bei 
unseren Wohnhäusern. 
Warum nicht Kiefer? 
Anders als Fichte wird 
Kiefer stark nachdunkeln, 
diese Eigenschaft wird von 
den meisten Menschen 
als unangenehm und 
unerwünscht empfunden. 
Nordische Fichte behält 
einen seidigen hellen 
Farbton, auch nach vielen 
Jahren. Auch dieses Detail 
entspricht unserem 
Qualitäts-Gedanken. 

Typ »Kita« –  
45 mm dicke 
Massivholzbohle

Typ »Schule« –  
58 mm dicke 
Massivholzbohle

Typ »Robust« –   
70 mm dicke 
Massivholzbohle

Typ »Solide« –
94 mm dicke
Massivholzbohle 

Typ »Massiv« –   
112 mm dicke 
verleimte Bohle

Selbstverständlich sind 
auch andere Stärken 
möglich.

www.havel-haus.de

Holzschutz: Wir berücksichtigen den konstruk- 
tiven und thermischen Holzschutz, wir emp-
fehlen und liefern geeignete bewährte Farben.

Flexibilität: Unsere Konstruktionen erlauben 
ein Höchstmaß an Flexibilität, wir stimmen die 
Wünsche von Planern und Auftraggebern unter 
Wahrnehmung funktionsgerechter Ausführung-
Details ab. Beinahe jede beliebige abweichende 
Größe oder Ausführung ist möglich, ohne 
»Sondermaß«-Aufschläge. Zusätzliche Fenster 
in gewünschter Größe sind problemlos möglich, 

Dachneigung und Eindeckung können wunsch-
gemäß ausgeführt werden.

Leistungsumfang: Lieferung der montagefer-
tigen Bausätze, optional mit Montage, regi-
onal in Deutschland, mit fähigen bewährten 
Montagekräften.

Gewährleistung: 5 Jahre, Grundlage BGB. 
Die Havel-Haus-Bauweise gewährleistet die 
langjährige Nutzung und Funktionsfähigkeit, 
weit über die übliche Gewährleistung hinaus.
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Nach Vorgabe der 
Auftraggeber fertigt 
HAVEL-HAUS massive 
Blockhäuser oder 
Gerätehäuser auch in 
Ständerwerk-Bauweise.

HAVEL-HAUS-Produkte 
zeichnen sich durch eine 
besonders robuste und 
dauerhafte Bauweise aus.

19
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Unsere hochwärmegedämmten Wohnblockhäuser sind optimal 
für moderne Wärmepumpen mit Niedrigtemperaturbetrieb 
geeignet. Massivblockhäuser erzeugen im Vergleich zu 
Steinhäusern erheblich geringere Heizkosten.

www.havel-haus.de
... mit modernen Außenfassaden

Außenwand-Optionen 
für Ihr Blockhaus

Zum Beispiel mit Dämmung 
außen und zusätzlicher 
Verschalung, wie in den 
Abbildungen dargestellt.

Hinweis:
Die sinnvolle Ausführung 
von Dämmung und 
Verschalung, innen oder 
außen oder kombiniert, 
werden wir im Einzelfall für 
Ihr Blockhaus mit Ihnen 
abstimmen.

Abbildung unten: mit LÄRCHE-Boden-Deckelschalung
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Blockhaus 
zum Wohnen 
und Arbeiten

Mit Verkauf von frischem 
Fisch oder Räucherfisch 
direkt am Hause. Entwurf 
des Bauwerkes gemeinsam 
mit der Fischer-Familie 
nach den individuellen 
Bedürfnissen realisiert.

Der Nationalbericht der Bundesregierung zum 
Klimaschutz in Deutschland enthält eine 
umfassende Gesamtdarstellung der Bundes-
regierung zum Thema Treibhauseffekt, zu 
seinen möglichen Auswirkungen und den zu 
seiner Eindämmung beschlossenen Strategien 
und Maßnahmen.

In dem Bericht wird auf die Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Kohlenstoffbindung in der Forst- 
und Holzwirtschaft eingegangen (Erhaltung der  
bestehenden Wälder, Möglichkeiten der Erst-
aufforstung und Vermehrung der Biomasse in 
bestehenden Wäldern). Unter der Überschrift 
„Verstärkte Verwendung von Holz“ wird in 
dem Bericht ausgeführt: 

„Im Hinblick auf den Kohlenstoffkreislauf ver- 
hält sich Holz neutral, das heißt beim „Verbrauch“  
von Holz wird nur so viel Kohlenstoff, u.a. in  
Form von CO₂ frei, wie zuvor bei seiner Erzeu-
gung aus der Atmosphäre aufgenommen 
wurde. Gerade angesichts der Klimaänderung 
ist es deshalb wichtig, verstärkt Holz zu 

verwenden. Ansatzpunkte für eine vermehrte 
Bindung von CO₂ in Form von Holz und zur 
Verringerung der CO₂-Emissionen sind:

• verstärkter Einsatz von Holz und Holzerzeug-
 nissen als Bau- und Konstruktionsmaterial  
 sowie zur Substitution energiezehrender 
 Rohstoffe. Der durch die o.g. forstlichen 
 Maßnahmen zusätzlich in den Wäldern ein-
 gebundene Kohlenstoff bleibt damit auch 
 nach der Nutzung des Holzes längerfristig 
 gebunden.
•  verstärkte Nutzung von Holz und Holz-
 erzeugnissen zur Energielieferung   
 (Verbrennung/Vergasung als Ersatz für fossile 
 Brennstoffe).

Derzeit liegen keine qualifizierten 
Berechnungen vor, in welchem Umfang die 
nationale CO₂-Bilanz durch solche Maßnahmen 
entlastet werden kann. Es wird jedoch erwar-
tet, dass auf der Seite der Holzverwendung 
ein vergleichbares Potenzial wie auf der 
Holzerzeugungsseite realisiert werden kann.“ 

www.havel-haus.de

Blockhaus am 
»Tiefen See« 
in Potsdam

Ein ästhetisch anspre-
chendes und funktional  
gelungenes eingeschos-
siges Gebäude zur Pflege 
der Gastlichkeit. 
Wassersportler und 
Gäste fühlen sich hier 
jederzeit wohl. 
Eine liebevolle Küche 
trägt ihren Teil dazu bei.

BMU betont Bedeutung des 
Holzes für den Klimaschutz



U-Wert und BauteileWohnhaus »Mühlenbeck« Wohnhaus »Ilsenburg«
www.havel-haus.de
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Abmessungen:   6,56 x 10,67 m  
  ohne Balkon

Grundfläche:   ca. 70 m² 

Wände aus:  94 mm Massivholz-
 Blockbohlen oder 112 mm  
 verleimten Blockbohlen

Vollwärme-  gemäß Gebäudeenergie-
dämmung: gesetz (GEG) inklusive 
  Verkleidungen / Außenwände 
 mit innerer Blockprofilver- 
 schalung oder streichfähigem 
 Plattenwerkstoff.

70 qm Blockhaus
mit ca. 115 qm
Wohnnutzfläche
+ Vollunterkellerung
mit Tiefgarage und
ca. 9 qm Balkon

Hier wurde ein spezieller 
Wunsch vom Kunden zu 
seiner Zufriedenheit ver- 
wirklicht. Insbesondere 
musste die Hanglage des 
Grundstückes im Harzer 
Mittelgebirge berücksich-
tigt werden.
Spezielle Vorgaben können 
Sie uns gern übermitteln. 
Sie erhalten eine kostenlose 
Beratung und auf Wunsch 
ein individuelles Angebot.

Abmessungen:  9,50 x 10,00 m

Grundfläche:    ca. 95 m² ohne Wintergarten
  + ca. 75 m² Nutzfläche im DG
  + ca. 24 m² Wintergarten 
  einschließlich Dachterrasse

Wände aus:   94 mm Massivholz-  
  Blockbohlen oder 112 mm 
  verleimten Blockbohlen 

Vollwärme-   gemäß Gebäudeenergie-
dämmung:  gesetz (GEG) inklusive   
   Verkleidungen / Außenwände 
  mit innerer Blockprofil-
  verschalung 

Grundrissbeispiel Wohnhaus »Ilsenburg«
Links: Dachgeschoss, rechts: Erdgeschoss

95 qm Blockhaus 
mit ca. 146 qm 
Wohnnutzfläche

Wohnzimmer mit offener 
Galerie, Vollunterkellerung 
mit Tiefgaragen und 
ca. 24 qm Wintergarten 
mit Dachterrasse. Ein 
»Miethaus«, himmel-
blaues Wohnblockhaus mit 
Kellerwerkstatt, individuell 
nach dem Entwurf des 
Bauherren realisiert, unter 
Berücksichtigung 
ökologischer und 
wirtschaftlicher Aspekte.

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel 
Wohnhaus »Mühlenbeck«

Oben: Erdgeschoss
Unten: Dachgeschoss
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98,5 qm 
Wohnblockhaus 

Mit überdachter Terrasse. 
Der rechteckig gestaltete  
Grundriss eignet sich 
besonders gut für schmale 
Baugrundstücke. 

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel 
Wohnhaus »Berlin«
Erdgeschoss

65 qm Wohnblockhaus 
mit ca. 95 qm 
Wohnnutzfläche 
Grundrissbeispiel Blockhaus 
»Berlin« Dachgeschoss

Das Wohnblockhaus ist mit einer 
Baugrundfläche von etwa 65 m²  
geplant. Das zweigeschossige  
Blockhaus »Berlin« ist ein 
Grundrissvorschlag mit einer 
kompakten Grundfläche, der 
speziell für kleinere Baugrund-
stücke konzipiert wurde. Dies 
führt zu einem hervorragenden 
Preis-Leistungsverhältnis. Die 
Fenster und Außentüren werden 
mit unserer standardmäßigen 
Dreifachverglasung hergestellt.
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Leben im Gebirge

Besonders extreme 
Witterungsbedingungen 
erfordern eine beson-
ders widerstandsfähige 
Bauart. Massive Block-
häuser sind auch im  
Hochgebirge seit Gene-
rationen bewährt. Sie  
passen gut zum Land-
schaftsbild und schaffen 
einen wunderbaren      
Rahmen zum Leben 
für Mensch und Tier. Ferien im Blockhaus

Gemütlichkeit und 
Frohsinn, erholsame 
Entspannung, dafür schafft 
die warme Atmosphäre 
Ihres Blockhauses den 
angenehmsten Rahmen.

www.havel-haus.de www.havel-haus.de
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70 qm Wohnblockhaus
mit ca. 110 qm
Wohnnutzfläche

Das Haus wurde durch 
Havel-Haus in der Nähe 
des »Kahlen Asten« 
errichtet. 

76 qm Wohnblockhaus

Ein Grundrissvorschlag mit 
einer Baugrundfläche von 
etwa 76 m². 
Die Herstellung kann wahl-
weise mit 94 mm Massiv-
holz-Blockwandbohlen 
oder 112 mm verleimten 
Blockwandbohlen erfolgen. 
Dieser Entwurf beinhaltet 
außerdem eine Galerie/
Dachbodenfläche von etwa 
35 m² und schafft somit 
eine behagliche 
Wohnatmosphäre für ein 
komfortables Leben zu 
zweit. Optional ist das 
Wohnblockhaus mit 
einem circa 17 m² großen 
Wintergarten und einer 
Dachgaube erhältlich.

Beispiel DG Blockhaus 
»Scharmützelsee«

Abmessungen:  

Grundfläche:   
 

Wände aus:

Vollwärme-
dämmung:

7,85 x 10,55 m 

ca. 76 m² ohne Wintergarten 
ca. 35 m² Galerie 

94 mm Massivholz-
Blockbohlen oder 112 mm 
verleimten Blockbohlen

gemäß Gebäudeenergiegesetz
(GEG) inklusive Verkleidungen/
Außenwände mit innerer 
Blockprofilverschalung

Beispiel EG Blockhaus 
»Scharmützelsee«

Abmessungen:  8,50 x 10,20 m

Grundfläche:  ca. 70 m² ohne Balkon 
                ca. 48 m² Nutzfläche im DG
 ca. 17 m² Balkon einschl.  
 überdachter Terrasse

Wände aus:  94 mm Massivholz-
 Blockbohlen oder 112 mm 
 verleimten Blockbohlen

Vollwärme-  gemäß Gebäudeenergie-
dämmung: gesetz (GEG) inkl. 
 Verkleidungen/Außenwände 
 mit innerer Blockprofil-
 verschalung

Grundrissbeispiel 
Blockhaus »Winterberg«
Links: Erdgeschoss
Rechts: Dachgeschoss

+

+
+

www.havel-haus.de

Abbildung mit Wintergarten und Dachgaube



U-Wert und BauteileWohnhaus »Diemelsee« Ferienhaus »Spreewald«
www.havel-haus.de

31

natürlich
ökologisch
umweltfreundlich

+
=

natürlich
ökologisch
umweltfreundlich

+
=

85 qm Blockhaus
mit ca. 125 qm
Wohnnutzfläche 
und ca. 18 qm
Schleppdach;
Wohnzimmer mit
offener Galerie

Das Haus wurde nach 
dem Entwurf der 
Auftraggeber-Familie 
durch Havel-Haus in der 
Nähe von Brilon 
errichtet.

Abmessungen:  7,50 x 9,00 m

Grundfläche:   ca. 61,5 m² 

Wände aus:  94 mm Massivholz- 
 Blockbohlen oder 112 mm 
 verleimten Blockbohlen

Vollwärme-  bei Wohnhäusern gemäß 
dämmung: Gebäudeenergiegesetz  
 (GEG) inklusive Verkleidungen / 
   Außenwände mit innerer   
 Blockprofilverschalung

61,5 qm Wochenend- 
oder Ferienblockhaus

Das Ferien- oder Wochen-
endblockhaus »Spreewald« 
wird ab einer Grundfläche 
von etwa 61,5 m² geplant. 
Es ist ein Blockhaus, das 
zum Entspannen und 
Wohlfühlen einlädt. Wegen 
der massiven Bauweise 
lässt es sich flexibel nach 
Ihren Wünschen gestalten 
und kann auch als dauer-
haftes Wohnhaus herge-
stellt werden.

Bauzeit

Ihr Blockhaus steht in 
wenigen Tagen. Unsere 
Kunden staunen jedesmal 
über unsere Schnelligkeit. 

Unsere Trockenbauweise 
erlaubt es, das Gebäude 
auchbei Frost oder 
Schlechtwetter in kür-
zester Zeit zu errichten.

Grundrissbeispiel Blockhaus 
»Diemelsee« Erdgeschoss                                 Dachgeschoss

Blockhaus am 
Rothaargebirge

Abmessungen:  8,50 x 10,00 m

Grundfläche:  ca. 85 m² / Nutzfläche 
 EG + DG. = ca. 125 m² 
                  + ca. 18 m² Schleppdach/ 
 Carport

Wände aus:  94 mm Massivholz- 
 Blockbohlen oder 112 mm 
 verleimten Blockbohlen

Vollwärme-  gemäß Gebäudeenergie-
dämmung: gesetz (GEG) inklusive Verklei- 
 dungen / Außenwände mit 
 innerer Blockprofilverschalung 

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel 
Wochenendhaus 
»Spreewald«

30
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40 qm Blockhaus

5,90 x 7,37 m 

ca. 40 m² + 3,5 m² 
überdachte Terrasse und 
ca. 24 m² Galerie 

standardmäßig mit 70 mm 
oder 94 mm Massivholz-
Blockwandbohlen, 
alternativ mit 112 mm 
verleimten Blockwandbohlen

mit Wärmeschutzverglasung 
gemäß RAL-Empfehlung

Abmessungen: 

Grundfläche: 

 
Wandstärken: 
 

 

Fenster:

Bild oben: Musterhaus 
»Brandenburg« An der A2 
in 14797 Nahmitz

Bild unten: Variante 
Blockhaus »Brandenburg« 

Abmessungen: 

Grundfläche: 

Wandstärken:

Fenster:

6,70 x 5,00 m 

ca. 30 m² + 3,5 m² 
überdachte Terrasse und 
ca. 24 m² Galerie 

standardmäßig mit 70 mm 
oder 94 mm Massivholz-
Blockwandbohlen

mit Wärmeschutzverglasung 
gemäß RAL-Empfehlung

30 qm Blockhaus

Nach zwei Werktagen 
wird »Richtfest« gefeiert, 
in wenigen Tagen können 
Sie Ihr Häuschen über-
nehmen. Wenn Sie selbst 
bauen wollen, steht Ihnen 
einer unserer versierten 
Richtmeister gern zur 
Seite! Das ist einfach, spart 
Kosten und bereitet der 
ganzen Familie Freude!

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel 
Ferienhaus »Brandenburg« 

Grundrissbeispiel
Wochenendhaus 
»Fehrbellin«

Das Wochenend- oder 
Ferienblockhaus ist für 
eine Baugrundfläche ab 
etwa 40 Quadratmetern 
geplant und wahlweise mit 
oder ohne Schlafboden 
herstellbar. Das Holzhaus 
hat eine sehr gute natürli-
che Wärmedämmung und 
eine fortwährende  
Atmungsaktivität. 
Das Blockhaus 
»Brandenburg« ist auch in 
Übereinstimmung 
mit den aktuellen 
Wärmedämmvorschriften  
für Wohnhäuser erhältlich.

33
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Grundrissbeispiel 
Gartenhaus »Rügen«

Gartenhaus »Rügen«
www.havel-haus.de
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24 qm Gartenhaus

Möglich mit Glasgiebel 
»Seeblick«. Verschiedene 
Grundrissvarianten. 
Warm, schön, massiv, 
sympathisch in naturnaher 
Umgebung. 
Aus 70 mm Blockbohle /  
Doppel-Nut-Feder-System  
inklusive Schlafboden. 
Entspricht dem Bundes-
kleingartengesetz.

www.havel-haus.de
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24 qm Gartenhaus 
zzgl. ca. 2,74 qm 
Terrassenvordach

Möglich mit Glasgiebel 
»Seeblick«. Verschiedene 
Grundrissvarianten, der 
»Grüne-Woche-Renner«. 
Aus 70 mm Blockbohle/
Doppel-Nut-Feder-System 
inklusive Schlafboden.

24 qm Gartenhaus 

Mit hübschen Sprossen-Fenstern, 
massive Klappläden für SIE 
zum Träumen und Verlieben ... 
Aus 70 mm Blockbohle / 
Doppel-Nut-Feder-System 
inklusive Schlafboden. 
Entspricht dem 
Bundeskleingartengesetz.

Grundrissbeispiel
Haus »Bodden«

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel 
Haus »Hennigsdorf«
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24 qm Gartenhaus

Alles inklusive, für einen 
außergewöhnlich 
günstigen Preis!
Aus 70 mm Blockbohle /  
Doppel-Nut-Feder-System 
inklusive Schlafboden. 
Entspricht dem Bundes-
kleingartengesetz.

24 qm Gartenhaus 

Unsere Blockhäuser 
sind in verschiedenen 
Bohlenstärken 
erhältlich. Abbildung aus 
70 mm Blockbohle /  
Doppel-Nut-Feder-
System. Entspricht dem 
Bundeskleingartengesetz.

www.havel-haus.de

Grundrissbeispiel 
Gartenhaus »Dahme«

Grundrissbeispiel 
Gartenhaus »Werder«
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16 qm  Gartenhaus

Möglich mit Schlafboden 
und Gaube »Seeblick«.
Unsere Gaube »Seeblick« 
kommt besonders gut zur 
Geltung mit unseren mas-
siven Blumen-kästen aus 
Holz.

Grundrissbeispiel 
Blockhaus »Fläming«

6,60 x 5,50 m 

ca. 36 m² 

70 mm massiver Blockbohle  
mit Doppel-Nut-Federprofil 
(keine Fremdfeder), in allen 
Ecken verkämmt / 
Charletverkämmung  

mit Wärmeschutzverglasung 
gemäß RAL-Empfehlung

Abmessung: 

Grundfläche: 

Wände aus: 

Fenster:

36 qm Wochenendhaus

Mit 70 mm Blockbohle 
inklusive Schlafboden.
Behagliche Atmosphäre, 
offene Galerie, für span-
nende Naturerlebnisse 
an der geschützten 
Biosphäre Schorfheide.  

Grundrissbeispiel 
Wochenendhaus 
»Schorfheide«

www.havel-haus.de
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Zellulosedämmstoff
Korkplatten

Nadelholz
Leichthochlochziegel

Strohlehm
Vollziegel

Glas
Hochbauklinker

Beton

17 mm
22 mm
57 mm

170 mm
252 mm
296 mm
304 mm
417 mm
913 mm

 Wärmedämmwirkung einiger Baustoffe

HAVEL-HAUS – 
das ist massives Holz

Wir fertigen robuste 
Massivholz-Carports 
nach Ihren Vorgaben. 
Die Abmessungen und 
die konstruktiven 
Details werden wir 
individuell mit 
Ihnen abstimmen.

Dämmung

Dampfbremse

Brettschalung

Pfette

Dachlatte 40 mm

Konterlatte

diffusionsoffene 
Unterspannbahn

www.havel-haus.de

Abbildungen rechts: 
Qualität und sorgfältige 
Verarbeitung auch 
im Detail 

ohne Zusatzdämmung 
z.B. für Garten- und Wochenendhäuser

mit Dämmung außen oder innen,
und zusätzlicher Verschalung,
z.B. für Ferien- und Wohnhäuser

Hinweis:
Die sinnvolle Ausführung von Dämmung und
Verschalung, innen oder außen oder kombiniert,
werden wir im Einzelfall für Ihr Blockhaus mit
Ihnen abstimmen.

Außenwand-Optionen 
für Ihr Blockhaus 
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Beispiel für Wohnblockhäuser 
gem. Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Blockbohle 
verleimt

Wärmedämmung
mit Dampfbremse

Innenschalung
Blockprofil 19 mm
oder sreichfähiger 
Plattenwerkstoff 

Dachaufbau für Wohnblockhäuser gem. Gebäude-
energiegesetz (GEG) »schematische Darstellung«

Der so genannte U-Wert (früher K-Wert) ist ein Begriff aus  
der Bauphysik. Wenn es draußen kälter ist als im Haus,  
fließt durch Bauteile wie Wände, Fenster und Dächer ein  

stetiger Wärmestrom nach außen. Der U-Wert beschreibt die-
sen Wärmestrom. Ein großer U-Wert bedeutet große Wärme-
verluste. 
Je kleiner der U-Wert, desto geringer ist der Wärmedurchgang  
und desto besser ist die Wärmedämmwirkung eines Bauteils.  
Unterschiedliche Bauteile lassen sich in ihrer Dämmwirkung  
durch den U-Wert vergleichen. Bauphysikalisch exakt bezeich- 
net der U-Wert (=W/m2K) die Wärmemenge in Watt, die in  
einer Stunde durch den Quadratmeter eines Bauteils verloren  
geht, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen 
1 Kelvin (Grad Celsius) beträgt.



Massives Holz

Havel-Haus fertigt Massiv-Blockhäuser mit 
langer Lebensdauer. Das feinjährig gewach-
sene Rohholz beschaffen wir aus nördlichen 
Wuchsgebieten, vorwiegend aus Norwegen, 
Schweden und Finnland.

Gesundes Wohnen

Dauerhafte Atmungsfähigkeit des massiven 
Holzes garantieren ein unübertrefflich ange-
nehmes Wohnklima, man fühlt sich einfach 
wohl in einem Blockhaus!

Konstruktiver Holzschutz

Das Vermeiden von Feuchtigkeit ist der beste 
Holzschutz, diese alte Erkenntnis berücksich-
tigen wir bei unseren Konstruktionen. 
Im Innenbereich verzichten wir auf jegliche Im- 
prägnierungen, außen empfehlen wir erprobte  
umweltfreundliche Lasuren oder Deckfarben.

Umweltaspekte

Unsere Blockhäuser vereinigen die in Jahr- 
hunderten bewährten Vorzüge des natürli- 
chen Werkstoffes mit den heutigen Anfor- 
derungen an gesundes Bauen und Wohnen. 
Die Verwendung des nachwachsenden Roh- 
stoffes trägt zur Senkung des CO₂-Gehaltes 
in der Atmosphäre bei. Deshalb wird diese 
ökologisch in vielfacher Hinsicht sinnvolle  
Bauweise von allen ernsthaften Wissenschaft-
lern und Institutionen empfohlen. Unsere 
Blockhäuser fügen sich harmonisch in die 
Landschaften ein.

Qualitätsvergleich

Vergleichen Sie bitte unsere Blockhäuser mit 
Produkten des Wettbewerbes.
Sie werden schnell selbst feststellen, wes-
halb unsere Blockhäuser zunehmend bevor-
zugt werden.

Holzindustrie Nahmitz
Bereich Havel-Haus · Nahmitz,
An der A 2 · 14797 Kloster Lehnin

IHRE ANSPRECHPARTNER: 
Frank Riemer          ☎ 033 82 / 704 057
Benjamin Sommer ☎ 033 82 / 704 114
Gerhard Ernst        ☎ 0172 / 5861 153

Geschäftszeiten: 
Kernzeit 12 – 18 Uhr
Sonnabend 12 – 15 Uhr
Sonntag 12 – 15 Uhr
Termine bitte vereinbaren!

info@havel-haus.de
www.havel-haus.de

Qualitätsmerkmale

Deutsche Qualität und Gewährleistung


